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h Urbanizacion con piscina y amplias terrazas!
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“Luz, espacio, armonia, confort”
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Pintura: Blanca paredes y techos
Suelo: Laminado Roble Puro Marcante

Mobiliario cocina: Acabado blanco
Encimera y frente: Silestone Marengo
Suelo Laminado Roble Puro Marcante

[———

TR T [ ] ]




Md'k-)iliario cocina: Acabadc
Encimera y frente: Silesto
Suelo: Leeds Taupe

“La tranquilidad necesaria para mi descan I,f
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Se cumpliran con las normas y especificaciones del nuevo CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION,
lo que supone un aumento en la calidad de las instalaciones, en el confort tanto térmico como
acustico y en una mayor economia en los gastos de funcionamiento.

CIMENTACION:
E/L Se realizaran a base de hormigon armado, cumpliendo las determinaciones de la Instruccion para
el Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigon en Masa o Armado.

ESTRUCTURA:

Estructura porticada. Pilares y jacenas de hormigon armado y forjados unidireccionales o losas armadas,
cumpliendo la instruccion citada, asi como la referente al Proyecto y la Ejecucion de Forjados
Unidireccionales de Hormigon Armado o Pretensado y la normativa de proteccion contra incendios.

))); AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO:
Todo el edificio llevara una doble capa envolvente de aislamiento térmico: una primera capa que
incluye fachadas, suelo de planta baja, cubierta y, una segunda capa, que aisla cada vivienda del resto
en paramentos, suelos y techos. Dispondra de Certificacion de calificacion energética A en emisiones.

: CUBIERTA:
Cubierta plana no transitable con acabado de grava, en planta Baja sobre garaje, cubierta plana

transitable.
. CERRAMIENTOS EXTERIORES:
'-:-:-' Fachada principal exterior en ladrillo cara vista. La parte interior de la fachada se trasdosara con

paneles de yeso laminado tipo Pladur y aislamiento de fibra mineral.

CARPINTERIA EXTERIOR:

De PVC, en color a decidir por la Direccion facultativa, con rotura de puente térmico, dos juntas de
estanqueidad y doble acristalamiento, siendo la hoja interior de control térmico “Planitherm” en las
orientaciones necesarias. Cajones de las persianas del tipo monoblock. Persianas de aluminio con
aislante interior en las lamas. La puerta de garaje sera de chapa, motorizada y con mando a distancia.

DISTRIBUCION TABIQUERIA INTERIOR:

E—H Solucion mixta de ladrillo (perimetro vivienda con otras propiedades y exterior) y paneles de yeso
laminado tipo Pladur (trasdosado de fachadas, escaleras y distribucion interior). Las separaciones entre
viviendas se ejecutaran con triple cerramiento. Las separaciones con espacios comunes se realizaran
mediante una hoja de ladrillo macizo perforado con revestimiento de yeso al espacio comun, de
mortero al interior y con trasdosado interior de yeso laminado. La distribucion interior de vivienda
se ejecutara con tabique de yeso laminado tipo Pladur también con aislamiento de fibra mineral.
Con esta solucion dispondremos de lo mejor de cada sistema, la resistencia mecanica y frente a la
intrusion del ladrillo en el perimetro de la vivienda, y el confort del aislamiento térmico y acustico
del yeso laminado con fibra mineral en el interior.

CARPINTERIA INTERIOR:

Puertas interiores lisas en color blanco. Jambas y rodapié en color blanco. Puerta de entrada a la
vivienda con cerradura de seguridad de tres puntos. En zonas comunes, donde el reglamento precise,
las puertas cumpliran con la normativa de resistencia al fuego. Amaestramiento de llaves.
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REVESTIMIENTO DE SUELOS:

Pavimento en parqué laminado AC4, acabado roble o similar con aislamiento a ruido de impacto en
toda la vivienda. En banos y cocinas sera de gres de primera calidad, excepto en cocinas americanas
que sera en parqué laminado AC4. Terrazas gres porcelanico de exteriores. En portales y escaleras
solado y peldanos de granito o gres porcelanico, en color a decidir por la Direccion facultativa. El
suelo del garaje a base de solera de hormigdn con acabado al cuarzo sobre capa de drenaje.
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@ REVESTIMIENTO DE PAREDES:

@ En salon, dormitorios y distribuidores pintura lisa plastica blanca. En banos, alicatados de gres de
primera calidad hasta el techo. En portales, revestimientos de espejo, ceramica y acabado de pintura
a disenar por la Direccion Facultativa.
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REVESTIMIENTO DE TECHOS:
Falsos techos del tipo Pladur en toda la vivienda con aislamiento de fibra mineral acabados con
pintura plastica lisa blanca.

SANITARIOS:

Sanitarios en color blanco modelo en banos y aseos. Platos de ducha de resina de gran formato.
Griferias monomando dotadas de aireadores, en banos y duchas. Los inodoros dispondran de interruptor
de doble descarga y tapa con cierre amortiguado.

INSTALACION FOTOVOLTAICA:

El edificio incorpora una instalacion de placas solares fotovoltaicas para producir energia. Esta energia
obtenida del sol cubre gran parte de la demanda necesaria para el agua caliente sanitaria de todas
las viviendas. Esta instalacion de autoconsumo fotovoltaico supone un ahorro en la factura de la luz

CLIMATIZACION Y ACS:

Sistema de calefaccion con caldera individual de condensacion dotada de contador individual de
gas. Calefaccion por radiadores de aluminio, con termostato de ambiente programable. Instalacion
individual de Agua Caliente Sanitaria mediante aerotermia.

INSTALACION DE VENTILACION:
Ventilacion individual desde el interior de las viviendas hasta la cubierta.

INSTALACION DE ELECTRICIDAD:

Cumpliendo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e Instruccion Complementaria, con
interruptor diferencial magneto térmico y cinco circuitos por vivienda. Sistema de video portero
automatico.

INSTALACION DE TV TELEFONIA E INTERFONIA:

Segun proyecto especifico aprobado por la Jefatura de Telecomunicaciones. Captacion de senales
de RTV terrestres, con equipo de cabecera y distribucion de senal a cada vivienda. Distribucion en
viviendas con tomas de RTV y de teléfono en saldn, cocina, y todos los dormitorios. Preinstalacion
para fibra optica.

INSTALACIONES EN TERRAZAS:
Toma de agua exterior en terraza de fachada principal; en plantas bajas en zona jardin. Instalacion
de luminarias en terrazas.

ARMARIOS EMPOTRADOS:
Armario empotrado en vestibulo de entrada a vivienda compuesto de puertas correderas, balda
maletero y barra de colgar (segun plano de vivienda).

PERSONALIZACION DE LA VIVIENDA:
Durante la ejecucion de la obra, se ofrecera la posibilidad de personalizar los acabados de la vivienda
sin coste adicional, segun diferentes ambientes.

ZONA COMUN:
Zona de esparcimiento comun con piscina

NOTA FINAL:

La Sociedad Promotora y la Direccion Facultativa se reservan el derecho de efectuar en las viviendas
las modificaciones que, sin alterar la esencia de la obra, fuesen impuestas o necesarias por exigencias
técnicas, juridicas o comerciales durante su ejecucion.
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CONSTRUYE

OBRAS LMB

www.grupolmb.com

INFORMACION Y VENTA

T.941 14 50 12

Plaza Maestro Angel Arroyo, 2, bajo
26500 - Calahorra

*Imagenes de cardcter orientativo. Pueden sufrir
modificaciones en funcién del desarrollo del proyecto.
El amueblamiento reflejado tiene Unicamente efecto

decorativo, no se incluye en el proyecto.
No constituye documento contractual.




