
PROMOCIÓN DE 24 VIVIENDAS EN PARCELA M3.2 SECTOR S-9 DEL AR-3, 
EN SAN ADRIAN  
Promotor: AR-17 SAN ADRIÁN S.L.    Tipo de vivienda: V.P.O. 
MEMORIA DE CALIDADES 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA: 
Cimentación: se realizará a base de hormigón 
armado. 
Estructura: Pórticos planos de pilares y vigas planas 
y forjado de losa de hormigón 
CUBIERTA: 
Cubierta plana no transitable 
FACHADAS: 
  Tipo: Hoja exterior de ladrillo caravista 
  Revestimiento exterior: Ladrillo caravista 
  Aislamiento térmico: Aislamiento de fibra mineral 
  Acabado interior: Yeso laminado pintado o 
alicatado (según estancia) 
CARPINTERÍA EXTERIOR: 
  Carpintería: PVC 
  Vidrios: Doble acristalamiento 
  Persianas: Aluminio 
      
CARPINTERÍA INTERIOR: 
  Puerta de entrada: Puerta de entrada a la vivienda 
con cerradura de seguridad de tres puntos 
  Puertas interiores: lisas en color blanco 
      
DIVISIONES INTERIORES: 
  Interiores a la vivienda: tabique placa yeso 
laminado 
  Entre viviendas distintas: Triple cerramiento: 
trasdosado PYL, fábrica de ladrillo con mortero 
ambas caras, trasdosado PYL 
  Entre vivienda y comunes: hoja ladrillo macizo 
perforado con revestimiento de yeso a zona común, 
mortero interior y trasdosado PYL 
      
PAVIMENTOS: 
  Cocina: Pavimento parqué laminado AC4 (en 
cocinas americanas) 
  Baños, aseos: Gres 
  Resto de vivienda: Pavimento parqué laminado 
AC4 
  Terrazas: Gres exteriores 
      
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS: 
  Cocina: baldosa cerámica (frente cocinas) 
  Baños, aseos: baldosa cerámica 
  Resto de vivienda: Pintura plástica lisa blanca 
      
PORTALES Y ESCALERAS: 
  Pavimento portal: granito  
  Paredes portal: Pintura plástica lisa blanca 
  Pavimento escalera: granito 
  Paredes escalera: pintura plástica lisa 
      
 

 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA (Ver etiqueta): 
    
      
SISTEMA DE CALEFACCIÓN: 
  Tipo: caldera individual de gas de condensación 
  Combustible: gas 
  Colectiva/individual: caldera individual 
  Caldera: caldera individual de condensación 
      
  Radiadores: de aluminio 
      
AGUA CALIENTE SANITARIA 
  Combustible: aerotermia 
  Colectiva/individual: aerotermia individual 
  Caldera: aerotermia para ACS 
      
  Paneles solares ACS: fotovoltaicos para producir 
energía eléctrica 
      
ELECTRICIDAD: 
  Mecanismos: Sistema de video portero automático. 
Ocho circuitos por vivienda s/REBT  
      
TV Y TELEFONÍA: 
  Tomas de TV: Tomas de RTV en salón y todos los 
dormitorios 
  Tomas de teléfono: Teléfono en salón y todos los 
dormitorios 
  Tomas telecomunicaciones: en salón 
      
MATERIAL SANITARIO: 
  Aparatos: “The Gap” de Roca o similar. Platos de 
ducha y bañera 
  Grifería: Griferías monomando dotadas de 
aireadores 
  Inodoros: “The Gap” de Roca o similar. Dispondrán 
de interruptor de doble descarga 
      
ASCENSORES: 
  Nº ascensores por portal: 1 
  Nº máx. de viviendas por ascensor: 24 
  Dimensiones de cabina: 1,10x1,40 m 
      
OTROS: 
      

 


